Konfiguracja i obstuga systemu SKLIF, SKLIF+

L. Konfiguracja

1. Ustalanie punktow wlasnych

Punkty wlasne sa to miejsca, w ktorych zatrzymanie si¢ jest przewidziane w czasie pracy

kierowcy, moga nimi by¢ np. siedziba firmy, siedziby dostawcow, siedziby klientow, stacje
paliw itp.

Aby doda¢ nowy punkt wiasny do systemu potrzebne sa:

raporty z tras pojazdow,
program Nawigator Mapa Polski,
system SKLIF.

Chcac doda¢ punkt wiasny, nalezy wykona¢ kolejno nastgpujace czynnosci:

1.

2.

Otwieramy program Emapa. W lewym panelu Emapy wybieramy zaktadk¢ Punkty.
Wyswietlamy trase¢ i postoje pojazdu.

Znajdujemy postoj, ktoéry chcemy nazwac jako punkt wtasny, klikajac podwojnie na ten postodj na
liscie postojow znajdujacej si¢ w zaktadce Punkty. Wybrany posto6j zostanie pokazany na $rodku

mapy.

. Wybieramy ikon¢ Wskaz i klikamy raz w miejscu, ktore chcemy oznaczy¢ (nalezy zwrocié

uwage na poziom powigkszenia mapy — im wigksze powigkszenie, tym doktadniej mozna
oznaczy¢ punkt). Pojawi si¢ okno, w ktorym nalezy wpisa¢ zadana nazw¢ punktu wlasnego oraz
nacisna¢ przycisk OK. W zaznaczonym miejscu pojawi si¢ nazwany punkt, a w zaktadce Punkty
jego nazwa. W podobny sposéb nazywamy wszystkie miejsca, ktére chcemy uczyni¢ punktami
wlasnymi.

. Po zakonczeniu tej operacji nalezy wyeksportowa¢ wybrane punkty do pliku. W zakladce

Punkty zaznaczamy wszystkie zaimportowane wczesniej postoje oraz usuwamy je za pomoca
klawisza Delete, pozostawiajac jedynie te nazwane. Zaznaczamy wszystkie nazwy punktow
wlasnych, ktére pojawity si¢ w zakladce Punkty. Klikamy ikong¢ Eksportuj. W oknie, ktore si¢
pokaze, wybieramy dowolne miejsce na dysku, w ktorym chcemy zapisa¢ plik z punktami
wlasnymi, wpisujemy nazwe pliku, wybieramy Zapisz, nastgpnie Eksportuj oraz Zamknij.

. Logujemy si¢ do systemu SKLIF. Przechodzimy do menu Plik WPT. Naciskamy przycisk

Przegladaj, w oknie, ktore si¢ pojawi, wybieramy plik zapisany przed chwila oraz naciskamy
Otworz, a nastgpnie Importuj plik wpt. System wyswietli liste¢ dodanych punktow wtasnych.

. Przechodzimy do menu Konfiguracja oraz podmenu Punkty wiasne. Nazwy dodanych

punktow wlasnych wyswietla si¢ w bialym kolorze. Oznacza to, iz sa nieaktywne. Aby je
aktywowac¢ klikamy na nazw¢ PW, a w polu Promien wpisujemy promien tolerancji dla danego
punktu wilasnego wyrazony w metrach. Postd;] w danym miejscu bedzie zakwalifikowany jako
PW tylko wtedy, jesli pojazd zatrzyma si¢ nie dalej niz w podanej odlegtosci od miejsca
wskazanego na mapie.



2. Dodawanie pracownika do systemu

s | | Aby ‘ przypisa¢c nowego
s pracownika do  systemu,
fratee | nalezy wybra¢ zaktadke Pra-
e | | cownicy, nastepnie wpisaé
Kod [ —| jego  dane. Wprowadzone
Migjscowosc | | et akceptu.Jemy przy-

ciskiem Dodaj. Informacje
Telefon | | . .

o nowym pracowniku poja-
Telefan | | wia si¢ w tabeli.

Pracownik
Andrzejak Michat Krakowska 7 | 31-512
I Darmianex Jurel Ropna 12/25 | 3z-4z22
Rysunek 1 Okno dodawania i edycji pracownika

Chcac zmieni¢ dane ktorego$
pracownika, lub zastapi¢ go
kim$ innym, nalezy klikna¢
na jego nazwisko w tabeli
pracownikow (zaznaczone na

Kod Miejscowosc Telefon
01Z 123456

555 12 59 65

Krakow
Stadniki

czerwono). Zmiany zatwierdzamy klikajac przycisk Aktualizuj

3. Przypisanie rejestratora do danego pojazdu

Kazdy rejestrator posiada swdj unikalny numer. Po pierwszym odczycie karty flash, numer
rejestratora, z ktérego zostata wyjeta karta, pojawi si¢ w tabeli na ekranie monitora. Klikajac na ten
numer (podswietlony na czerwono) otrzymujemy tabele do wypeklienia, w ktorej wpisujemy
stosowne dane. Przyciskiem Aktualizuj zapisujemy wprowadzone dane.

W pozycji ,,Koszt dodatkowy” nalezy uja¢ koszt staly eksploatacji (ubezpieczenie, leasing,

amortyzacja, itp.) przypadajacy na jeden kilometr.
Dane dotyczace ,,Zuzycia paliwa” mozemy wprowadzi¢ uwzgledniajac takie czynniki jak:

- dane fabryczne
- zuzycie pojazdu

- obserwacje kierowcow

4.Przypisywanie pracownika do karty flash

Fapata Stanistaw

00055401

Spawarek Arek

00363401

Stawowialk Krzysztof

71440035

Fafara Damian
Hajdul: witald

Kuchta Aleksander
Kwiatkowsli Marcin
Ligeza Manika
Literalk Przermystaw
Mrylkata Joanna

Ahanoze

E41401

Mr karty

i

Kania Jazef

| 00515401

Aby przypisa¢ pracownika do okreslonej karty, nalezy
wczesniej przynajmniej raz odczyta¢ kartg oraz stworzy¢ profil
pracownika (pkt. I 2).

iz-r1*'-v*'f <Al nlial Wybieramy zakladke Karty flash, nastepnie klikamy na karte,
_,-,api Eiiea - panoss do ktorej chcemy przypisaé pracownika. Pod tabelka pojawia
Kowalik Barbara — —M63401 si¢ okienko, z ktéorego wybieramy nazwisko pracownika,

ktoérego chcemy przypisa¢ do numeru karty flash. Swoj wybor
potwierdzamy klikajac przycisk Aktualizuj.



5. OKkreSlenie kosztow jednostkowych

Koszty jednostkowe (dla samochodu w km, dla pracownika w godzinach) stanowia podstawe
wyliczenia kosztow przez system.
Objasnienia skrotow: PW - punkt wlasny, MG - miejsce garazowania, NN - miejsce nieznane.

Koszty

Data Przejechana trasa zifkm Czas podrozy zifh Czas postoju zifh
PW MG MM PW L M P il

2004-01-01 2.00 2.00 2.00 z.00 Z.00

2004-10-06 0.50 0.50 | 10.00 10.00 10.00

Data Fr.ze_j'gche_ma trasa zh-"_kn’!' Czas podrdzy 2{-"h Czas_pnstq’ju zkih

Rysunek 2 Dodawanie i edycja kosztow

Po wpisaniu danych nalezy wcisna¢ przycisk Dodaj. Aby zmieni¢ istniejace dane klikamy na

odpowiednia date, zmieniamy warto$ci w okienkach 1 wciskamy przycisk Aktualizuj.

6. Wejscia cyfrowe

Rejestratory w systemie SKLIF opcjonalnie moga posiada¢ rézne czujniki (pomiar poziomu
paliwa, obroty silnika, otwarcie przestrzeni tadunkowej itp.). W zakladce Wejscia cyfrowe
uzytkownik moze przypisa¢ nazwy okreslonym wejsciom. Po wybraniu danego pojazdu 1 kliknigciu
OK wypelniamy tabelk¢ wprowadzajac nazweg urzadzenia pomiarowego, a z zakladki ,stan

aktywny” wybieramy adekwatna opcjg. Po czym zatwierdzamy przyciskiem Aktualizuj.

II.Raporty

1.Raport podstawowy

Raport podstawowy jest to prezentacja przebiegu dnia pracy wybranego pracownika.

I Andreeiak Michat W | 0K ||zaznaczyé go i kliknaé przycisk OK.

Rysunek 3 Wybor pracownika

PH Aby stworzy¢ raport nalezy wybra¢ z listy rozwijalnej pracownika,

Nastgpnie w tabeli Opcje raportéw wybieramy interesujace nas opcje i zatwierdzamy OK. Z tabeli
»miesiace” za pomoca znakow przewijania ,,<< >>” wybieramy interesujacy nas miesiac

a nastgpnie dzien (dni, kiedy pojazd byt w ruchu, zaznaczone sa na bialo).



2.Raport podstawowy z zakresem

Ten sposob raportowania jest podobny do raportu podstawowego, z ta réznica, ze w tym
przypadku mozemy wybra¢ za jaki okres bedziemy sporzadza¢ raport. Aby sporzadzi¢ raport nalezy
wybra¢ zaktadke Podst. z zakresem, wpisa¢ daty zgodnie z szablonem, np.2004-12-15 11:12:56,
oraz wybra¢ pojazd. Po wcisnigciu przycisku OK na stronie wyswietli si¢ nam zadany raport.

3.Prezentacja kosztow generowanych przez pracownikow

Aby wyswietli¢ koszty wszystkich pracownikéw, nalezy otworzy¢ zaktadke Koszty
pracownikéw, wpisa¢ daty poczatku i konca przedziatu czasowego (rrrr-mm-dd) 1 kliknaé przycisk
OK. System pokaze koszty generowane przez pracownika zwiazane bezposrednio z obstuga
punktow wiasnych, koszty catkowite pracownika zwiazane z obstuga punktow wilasnych oraz
koszty "towarzyszace" (dojazdy z/do miejsca garazowania MG, dojazdy do miejsc nieznanych NN).

4.Prezentacja kosztow generowanych przez pojazdy

Chcac sprawdzi¢ koszty generowane przez pojazdy nalezy
wybra¢ zaktadke Koszty floty, w okienkach wpisa¢ daty
|2004-1-12 | [2004-12-11 | [ OK | (rrrr-mm-dd), bedace kofcami przedzialu czasowego i kliknaé
Rysunek 4 Ustalanie okresu generowania raportu OK

0d Do

System wys$wietli tabelg, przedstawiajaca strukturg¢ kosztow generowanych przez pojazdy

zwiazanych bezposrednio z obstuga punktow wiasnych, dojazdem z/do miejsca garazowania (MG),
dojazdem do miejsc nieznanych (NN) oraz je zsumuje.
Klikajac teraz na nazwisko interesujacej nas osoby uzyskamy dodatkowe informacje o tym, jakim
pojazdem si¢ poruszata, jakie przyjeto normy spalania oraz koszt dodatkowy, a takze krotkie
podsumowanie w postaci wyszczegolnienia ilosci przebytych kilometrow, zuzytego paliwa oraz
kosztéw z tym zwiazanych.

5.Sprawdzanie czasu pracy pracownikow

Ten sposob raportowania przedstawia nam przebieg pracy w odniesieniu do kluczowych
parametrow, takich jak: rozpoczgcie i zakonczenie pracy, czas obstugi punktow wlasnych,
catkowity czas ruchu itp.

Aby wyswietlic ten raport, nalezy
wybra¢ zaktadkg¢ Czas pracy, nastgpnie
Spawarek Arek v | 2004 v |grudzien v [OK ||, Jist rozwijalnych wybra¢ pracownika,
rok oraz miesiac, za ktory chcemy
otrzymac¢ zestawienie czasu pracy. Po
kliknigciu OK pojawi nam si¢ raport z podziatem na dni, a w ostatnim wierszu znajdowac sig
bedzie podsumowanie catego miesiaca.

Pracownil Raol Migsiac

Rysunek 5 Ustalanie danych do wygenerowania raportu



6. Raport dotyczacy zuzycia paliwa wybranego pojazdu

W celu wys$wietlenia raportu

0d Liczba dni Pojazd .. . .
o zuzyciu paliwa, nalezy

[rrrr-mim-dd]

: otworzy¢ zaktadke Paliwo
2004-11-01 | 1 Scania 7124 KR12345 (01240003) v | 0K Orzy < .
wpisa¢ date, od ktorej ma si¢

Rysunek 6 Wprowadzanie danych do wygenerowania raportu zuzycia paliwa rozpocza[é generowany ra-
port, nastgpnie wybrac z list rozwijalnych nazwe pojazdu 1 ilo$¢ dni.

Po wecisnigciu przycisku OK uzyskamy informacje o zuzyciu paliwa w formie tabelarycznej
1 graficznej. Forma graficzna przedstawia wykres zaleznosci pomigdzy zmianami stanéw paliwa
(tankowanie, ubytki) a przejechana trasa.

7. Alerty

Zadaniem tych raportow jest wyswietlenie informacji o stanach odbiegajacych od normy.

od Do PH Aby wyswietlic alerty nalezy wybraé
interesujacy nas okres, osobg z listy

2004-1-12  [|2004-12-11 || Spawarek Arel v | OK .. h . . .
| | | I R rozwijalnej (lub czyste pole) i potwierdzi¢
Rysunek 7 Ustalanie pracownika do wySwietlenia alertow swo0j wybor klikajac przycisk OK.

Opcje alertow

@ pokaz nadmiarowose kilometraw: wspotczynnils
Opukaz’ losc postojdw w MM jesli jest ich wiece] niz na dzien
Opukaz’ czas postojow w MM diuzszych miz min Nastqpnie 7 tabeli Opcje alertow
(T pokai sumy postajaw w NN / dzien wybieramy  odpowiedni  punkt,
() pokaz ilosc km do NN wigksze od krn Zzznac‘zaglac(? w rtn’in"l wczesniej
S S odpowicdni€ wartoscCi 0O Cczym
Opukaz’ ilosc kkrnow weekendy jesli wieksza od ke anwu klikamy OK. » P Y
G.pu:ukaz’ jesli ilosé odwiedzin PW mmniejsza od na dzien
pukaz' ilosc kilometrow bez larty
C}pukaz’ odtaczenia zasilania
Dpukaz’ btedy w plikach tdb

Rysunek 8 Okno wyboru alertu




III Dostarczanie danych do systemu SKLIF

Dane, ktore sczytaliSmy z kart pamigci przechowywane sa w postaci plikow z rozszerzeniem TDB.
Chcac doda¢ dane do systemu, nalezy zaimportowac sczytany plik do systemu. Aby to uczynié
klikamy na zakladke¢ Plik TDB, podajemy w okienku $ciezkg dostgpu do pliku z danymi
1 zatwierdzamy kliknigciem przycisku Wyslij.

Jezeli karta, z ktorej pochodza dane ma juz przypisanego kierowcg, to dane zostanag mu
automatycznie przypisane. Jezeli natomiast wczytane dane pochodza z nowej, nieprzypisanej karty,
to przed wyswietleniem danych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci:

1. Przypisa¢ pracownika do sczytanej karty flash ( pk. 1.4)

2. Ponownie wybra¢ zaktadke Plik TDB 1 bez wpisywania $ciezki do pliku klikna¢ przycisk OK.

IV. Wyjscie z systemu SKLIF

Chcac poprawnie zakonczy¢ pracg z systemem SKLIF, nalezy klikna¢ przycisk Wyloguj.
Przegladarka ustawi si¢ na stronie umozliwiajacej ewentualne ponowne zalogowanie si¢ do
systemu.



